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Problema 1. 
Las preguntas valen 5 puntos. 
 
En la red de la figura se ha activado el OSPF. Contestar a las siguientes preguntas sabiendo que todas las máscaras son /24 y 
que los números al lado de los enlaces indican el coste OSPF para salir del router. 
 

 
 
1) Tiempo de resolución estimado: 5 minutos. 

a) Identificar el DR y BDR de la red 10.0.10.0/24, sabiendo que los routers tienen las siguientes @IP 
• R1: 10.1.0.1/24, 10.1.1.1/24, 10.0.10.1/24 
• R4: 10.4.7.7/24, 10.0.10.4/24 
• R5: 10.3.2.2/24, 10.0.10.5/24 
• R6: 10.7.1.10/24, 10.0.10.6/24 
• R7: 10.2.14.7/24, 10.0.10.7/24 

b) ¿Cambiaría algo si se hubiera configurado una IP a la loopback de cada router siguiendo el criterio 192.0.<x>.1/30 
donde x es el número del router Rx? Si es que si, identifica los nuevos DR y BDR. 

 
2) Tiempo de resolución estimado: 10 minutos. 

a) Determinar el árbol del router R1 
b) Determinar la tabla de encaminamiento de R1 

 
3) Tiempo de resolución estimado: 5 minutos. 
Se hace un ping de R1 al router R12, determinar 

a) Camino de R1 a la IP 10.1.11.1 del router R12 
b) Camino de R1a la IP 10.1.10.10 del router R12 

 
4) Tiempo de resolución estimado: 10 minutos. 
Suponiendo que la red la figura anterior es el área 0, se extiende la red añadiendo varias otras áreas de acuerdo con la 
siguiente figura. 
 

 
a) Determinar los routers ABR y ASBR. 
b) Suponiendo que el área 1 es totalmente stub y el área 2 es stub, determinar las redes que los routers R13 y R4 

anuncian a los routers del área 0. 
c) Determinar las tablas de encaminamiento de los routers R101 y R201. Indicar simplemente con “redes área 0” las 

redes del área 0. 
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Problema 2. 
Las preguntas valen 5 puntos. 
 
1) Tiempo de resolución estimado: 15 minutos. 
En la red de la figura se ha activado BGP usando las interfaces reales. Contestar a las siguientes preguntas. 
 

 
a) Determinar la tabla de encaminamiento BGP del router R1 usando una tabla como la siguiente. Indicar claramente 

cuál es la ruta elegida entre las posibles con el símbolo >. Ver ejemplo. 
 
Interna      Prefijo  Next-hop Metric  Local-Pref AS-path 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   i                       >147.83.0.0/24 0.0.0.0  -  100  i 
 

b) ¿Cuál sería la ruta que seguirían los datagramas de 147.83.0.10 a 40.4.4.40? 
c) ¿Qué habría que hacer para que la ruta de ida de 147.83.0.10 a 40.4.4.40 pase por el AS 20, mientras la vuelta debe 

mantenerse igual? Indicar una posible configuración válida para R1 usando comandos CISCO. 
d) ¿Qué habría que hacer para que la ruta de vuelta entre 147.83.0.10 y 40.4.4.40 (es decir de 40.4.4.40 a 147.83.0.10) 

pase por R2? Indicar una posible configuración válida para R1 usando comandos CISCO. 
 
2) Tiempo de resolución estimado: 15 minutos. 
Dada la red de la figura, contestar a las siguientes preguntas. 
 

 
a) En relación al AS 1000, identificar 

• Qué tipo de AS es AS1000  
• Cómo habría que configurar R101 con respecto al prefijo 40.4.4.0/24 
• Que prefijo necesita aprender R101 del AS10 y cuál sería su tabla de encaminamiento 

b) En relación al AS 500, identificar 
• Qué tipo de AS es AS500 
• Cuál sería una buena configuración para R51 y R52 con respecto al prefijo 147.83.0.0/24 
• Cómo se conseguiría un buen balanceo de carga en los dos enlaces 

c) En relación al AS10, 
• Identificar cuántas sesiones iBGP se necesitan en el AS10 
• Proponer una posible configuración de iBGP usando route reflector. Indicar una posible configuración 

válida para un router RR usando comandos CISCO. 
• Proponer una posible configuración de iBGP usando confederación de AS. Indicar una posible 

configuración válida para un router usando comandos CISCO. 
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