
Grupo 10 Control de Xarxes de Computadors 2 Q1: 22-05-2013 

Nombre: Apellidos: 

 
Preguntas teóricas. 4 puntos. 
Tiempo de resolución estimado: 20 minutos. 

 
1. Explica brevemente un método para asignar automáticamente una dirección IPv6 a un host. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Explica brevemente a que sirve y como funciona la confederación de ASes en BGP (ayudándote con un ejemplo si es 

necessario). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Lista algunas de las mejoras que aporta MPLS a una red IP. 
 
 
  



Problemas. 6 puntos. 
Tiempo de resolución estimado: 35 minutos. 

 
Problema 1 (2 puntos). 
Tiempo de resolución estimado: 10 minutos 
 

En la red de la figura se ha activado el OSPF con múltiples áreas. 
 

 
 

a) (0.5) Determinar los routers ABR y ASBR. 
b) (1.5) Suponiendo que el área 1 es totalmente stub y el área 2 es stub, determinar las tablas de encaminamiento del 

router R21. Indicar simplemente con “redes área 0” las redes del área 0. Usar una tabla simplificada de este tipo 
 

Prefijo Mascara Gateway 
  Rn 

 
 
Problema 2  (4 puntos). 
Tiempo de resolución estimado: 25 minutos 
 

En la red de la figura se ha activado BGP usando las interfaces reales. Contestar a las siguientes preguntas 
 

 
 
 

a. (1.5) Determinar la tabla de encaminamiento BGP del router R6 usando una tabla como la siguiente. Indicar 
claramente cuál es la ruta elegida entre las posibles con el símbolo >. Explicar, si necesario, las hipótesis hechas. 
 

> i Prefijo Next-hop AS-path 
     

 
b. (0.75) Explicar como configurar R7 para que su ruta a 100.0.0.0/24 pase por AS50. 

 
c. (0.75) Suponiendo que AS10 no proporciona transito, explicar cual sería una buena configuración para R1. 

 
d. (1) Sin la aplicación de las configuraciones de los puntos b) y c), identificar que hace esta configuración 

 
R1# show running-config 
! 
router bgp 10 
network 100.0.0.0/24 
neighbor 10.0.1.2 remote-as 20 
neighbor 10.0.1.6 remote-as 40 
neighbor 10.0.1.6 send-community 
neighbor 10.0.1.6 route-map P-R1 out 
! 
route-map P-R1 permit 10 
  match ip address 1 
  set community 10:4 
route-map P-R1 permit 20 
! 
access-list 1 permit 100.0.0.0/24 
! 

R4# show running-config 
! 
router bgp 40 
neighbor 10.0.1.5 remote-as 10 
neighbor 10.0.1.5 route-map P-R4 in 
neighbor 10.0.1.9 remote-as 20 
neighbor 10.0.1.9 send-community 
neighbor 10.0.1.13 remote-as 20 
! 
route-map P-R4 permit 10 
  match community 1 
  set local-preference 50 
! 
ip community-list 1 permit 10:4 
! 

R2# show running-config 
! 
router bgp 20 
network 20.0.0.0/24 
neighbor 10.0.1.1 remote-as 10 
neighbor 10.0.0.2 remote-as 20 
neighbor 10.0.1.10 remote-as 40 
neighbor 10.0.1.10 route-map P-R2 in 
! 
route-map P-R2 permit 10 
  match community 1 
  set local-preference 200 
! 
ip community-list 1 permit 10:4 
! 
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