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Entorno del laboratorio 
En aquest capítol introductori hi ha una descripció general de la configuració de l’entorn que es farà servir per fer les 

pràctiques de laboratori. Al botar el PC hi ha que seleccionar la imatge “xarxes”. Aquesta imatge s’ha confeccionat a partir 

de la distribució de Linux de mida reduïda anomenada slitaz (http://www.slitaz.org). 

Configuració bàsica 
Para acceder: 

Usuari i password: xc / xc 

Superusuari: root / +root 

El funcionament habitual és obrir la sessió com a usuari “xc” i en la consola canviar a root si ho necessiten. Els icones de 

les aplicacions que es faran servir habitualment estan a la part de sota de l'escriptori: 

 menú desplegable 

 consola x11 

 navegador web (midori) 

 editor 

 wireshark 

 calculadora 

 navegador del sistema de fitxers. 

Per configurar el PC per DHCP cal executar la següent comanda com a superusuari. Això és necessari per poder accedir al 

servidor pclabxc per fer els minicontrols. 

xarxes# udhcpc -i e0 

Interfícies dels PCs 
Per a fer les pràctiques de xarxes utilitzareu els següents ports de comunicacions dels PCs (vegeu la Figura 1): 

 ttyS0 (COM1 en windows): Aquí hi connectareu la consola per poder configurar els routers i commutadors 

CISCO. 

 e0, e1, e2: son tres targes Ethernet en les posicions que indica la Figura 1. 

 

 

Figura 1: Ports de comunicació dels PCs del laboratori que farem servir en les pràctiques. 
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e0 

e1 
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http://www.slitaz.org/
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Recordatorio de configuración de IP en Linux y CISCO IOS 
Como práctica de repaso se va a configurar una red con encaminamiento dinamico RIP. Todos los dispositivos de la red 

son PC con linux. Para los que están dibujados como routers se usarán routers CISCO. 

Configuración de interfaces linux 

Ejemplo de asignación de una dirección IP. 

ifconfig Interface @IP netmask mask broadcast broadcast 

Ejemplos de configuración de una ruta estatica. 

route [add|del] –host IP-host gw IP-gateway 

route [add|del] –net IP-network netmask mask gw IP-gateway 

route [add|del] default gw IP-gateway 

Configuración de routers 

Para la configuración de las IP en las interfaces del router, se necesita un PC conectado al router a través del cable consola. 

Luego en un terminal Linux se usa la aplicación minicom para interaccionar con el router. Ejemplo de asignación de una 

dirección IP a un interfaz Ethernet de un router. 

router# configure terminal 

router(config)# interface ethernet0 

router(config-if)# ip address 10.0.0.10 255.255.255.0 

router(config-if)# no shutdown 

router(config-if)# exit 

router(config)# 

En el caso de interfaz serie, hay que configurar también la velocidad de transmisión ya que se permiten varias diferentes. 

Esta velocidad pero solo hay que configurarla en uno de los dos routers conectados entresi (el otro se configura de acuerdo 

al primero). En concreto hay que comprobar cual de los conectores lleva la etiqueta DCE (el otro será DTE) y solo en este 

añadir el siguiente comando a la hora de configurar una dirección IP (el resto sigue igual al ejemplo anterior). 

router(config-if)# clockrate 56000 

 

 

 

 


